














Bediening »Accu wilentio

Wanneer het laden is beéindigd, licht de LED op de lader
groen op.

6. Trek de laadstekker uit de accu.

7. Trek de stekker uit het stopcontact.

8. Sluit de laadbus met het deksel.

Afbeelding B-3: Achter het deksel bevindt zich de laadbus van
de accu.

» Bediening » Accu » Accu opladen 28



Bediening » E-fiets

/\ VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar!

De E-fiets kan bij een verkeerde bediening anders rea-

geren dan u verwacht.

* Lees het hoofdstuk “Bediening” volledig alvorens de
fiets voor het eerst in te schakelen.

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Door een verkeerde bediening zijn storingen en bescha-

digingen mogelijk.

* Wacht na het laden een minuut alvorens de E-fiets in
te schakelen.

E-fiets inschakelen
LET OP: Belast de pedalen niet bij het inschakelen.

1.

»

Controleer voor het inschakelen van de E-fiets of de accu
is opgeladen en correct is geplaatst (zie hoofdstuk
“Bediening » Accu”).

. Om de E-fiets in te schakelen, drukt u 3 seconden lang op
de toets (!) van de bedieningseenheid (zie afbeelding B-4).

Bediening » E-fiets » E-fiets inschakelen » Aandrijving gebruiken

wnilentio

LET OP: De E-fiets wordt automatisch uitgeschakeld na
5 minuten niet te zijn gebruikt.

Accudisplay

Ondersteuning

Afbeelding B-4: Bedieningseenheid met de toetsen “+” en

I

voor de ondersteuning, de toets =D voor de verlichting en de
toets (1) voor het in- en uitschakelen.

Aandrijving gebruiken

De aandrijving wordt automatisch ingeschakeld als u op de
pedalen trapt.

De aandrijving wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
u niet trapt of wanneer u een snelheid hebt bereikt van
25 km/h.

Onder 25 km/h wordt de aandrijving automatisch ingescha-
keld als u op de pedalen trapt.
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Bediening »E-fiets

E-fiets uitschakelen

* Om de E-fiets uit te schakelen, drukt u 3 seconden lang op
de toets () van de bedieningseenheid (zie afbeelding B-4).

Accudisplay op de bedieningseenheid

[ N N |
ewnllentio

Accudisplay

Ondersteuning

Afbeelding B-5: De accu is bijna voor 80 % geladen en niveau
3 voor de ondersteuning is ingesteld (bij wijze van voorbeeld).

wnilentio

* Lees de acculading af op het accudisplay §

(zie afbeelding B-5).

1 LED licht op: 1tot 20 % lading
2 LED'’s lichten op: 21tot 40 % lading
3 LED’s lichten op: 41tot 60 % lading
4 LED’s lichten op: 61tot 80 % lading
5 LED'’s lichten op: 81tot 100 % lading

Brandt er geen LED, dan is de acculading voor de aandrijving
opgebruikt. De aandrijving wordt uitgeschakeld.

Ondersteuning instellen

1. Voor de instelling van de ondersteuning drukt u op de
toets + (plus) of — (min) op de bedieningseenheid
(zie afbeelding B-4).

2. Kies een van de volgende niveaus:

Niveau 1: Gereduceerde, energiebesparende ondersteuning
voor maximale reikwijdte.

Niveau 2: Gereduceerde ondersteuning.
Niveau 3: Instelling voor effen routes (zie afbeelding B-5).
Niveau 4: Hoge ondersteuning.

Niveau 5: Maximale ondersteuning voor het rijden op hellingen
of met een zware last.
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Bediening » E-fiets

Verlichting
Uw E-fiets is uitgerust met een verlichting die werkt op accu.

Om de verlichting in te schakelen, drukt u op de toets =D van
de bedieningseenheid (zie afbeelding B-4).

* Om de verlichting in te schakelen, drukt u opnieuw op de
toets =D.

Schuifhulp

/\ VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar!

Bij een verkeerd gebruik kunnen uw ledematen in de

roterende delen belanden.

* Gebruik de functie “Schuifhulp” uitsluitend bij het du-
wen van de E-fiets.

* Gebruik de schuifhulp uitsluitend op een vaste en effen
ondergrond.

* Gebruik de schuifhulp alleen wanneer de E-fiets op

beide wielen staat.

De schuifhulp vergemakkelijkt het duwen van de E-fiets. De
snelheid in deze functie is athankelijk van de ingestelde snelheid
en bedraagt maximaal 6 km/h. Hoe kleiner de gekozen versnel-
ling, des te geringer de snelheid in de functie “schuifhulp” is.

» Bediening » E-fiets » Verlichting / Schuifhulp

wnilentio

Om de schuifhulp voor 3 km/h te gebruiken, stelt u een
ondersteuningintussen 1 en 3 (zie hoofdstuk “Ondersteuning
instellen”).

Om de schuifhulp voor 6 km/h te gebruiken, stelt u een
ondersteuning 4 of 5 in.

Om de schuifhulp in te schakelen, drukt u op de toets —
(min) van de bedieningseenheid en houd ze ingedrukt
(zie afbeelding B-4).

De aandrijving van de E-fiets wordt ingeschakeld en de
E-fiets begint te fietsen.

Om de schuifhulp uit te schakelen, laat u de toets — (min) los.
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Reiniging

/\ WAARSCHUWING

Risico op elektrocutie en kortsluiting!

Tijdens de reiniging, het onderhoud en de reparaties
bestaat er een risico door elektrische stroom.

* Ga na of de stekker van de lader uit het stopcontact
werd getrokken.

* Verwijder de accu.

* Reinig de componenten niet met stromend water of
andere vloeistoffen.

* Gebruik geen hogedrukreiniger of waterstraal.

/\ VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar!
Aandrijving en accu kunnen warm worden door het
gebruik. Bij contact met de huid kunt u zich verwonden.

* Laat de aandrijving en de accu afkoelen voor het
onderhoud.

» Reiniging » Instructies voor de sleutel

wnilentio

Een regelmatig onderhoud houdt het veiligheidsniveau en de
betrouwbaarheid van uw E-fiets in stand.

Veeg de E-fietscomponenten schoon met een ietwat voch-
tige doek (zie hoofdstuk “E-fiets-componenten”).

Gebruik een mild reinigingsmiddel.

Ga na of de elektrische leidingen, verbindingen en contac-
ten onbeschadigd en schoon zijn (visuele inspectie).

» Laat beschadigde of door corrosie aangetaste onderde-
len door uw fietshandelaar vervangen.

Vermijd dat vocht of vuil op de contacten belandt.

Instructies voor de sleutel

Noteer de sleutelnummer(s) die in de sleutel zijn gedrukt.
Richt u tot uw fietshandelaar voor een reservesleutel.
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Oplossing van problemen wilentio

Afhankelijk van de soort fout wordt de aandrijving eventueel
/\ WAARSCHUWING : e

automatisch uitgeschakeld. U kunt zonder ondersteuning van
Gevaar voor elektrocutie! de aandrijving verder rijden.

3 Controleer de E-fiets vooraleer u verder rijdt.
Bij werkzaamheden met een geplaatste accu of een aan- . .
S . * Als de beschreven maatregelen geen hulp bieden, dient
gesloten lader bestaat het risico op elektrocutie.

8 . u zich tot uw fietshandelaar te wenden.
* Verwijder de accu uit de houder.
» Koppel de lader los van het elektriciteitsnet.

/\ VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar!
Aandrijving en accu kunnen heet worden in geval van
storingen. Bij contact met de huid kunt u zich verwonden.

* Laat de aandrijving en de accu afkoelen alvorens ze
aan te raken.

» Oplossing van problemen 33



Oplossing van problemen

wnilentio

Problemen

Oorzaak

Maatregel

Bij het inschakelen brandt
er geen LED.

- Accu verkeerd geplaatst
- Zekering defect

- Kabel-/contactfout

- Accu defect

1) Schakel de E-fiets uit.

2) Verwijder de accu en controleer hem met de toets (9.
3) Vervang eventueel de zekering.

4) Is de accu geladen, plaats hem dan en start de E-fiets.

De E-fiets wordt tijdens het
fietsen uitgeschakeld.

- Accu leeg
- Stekkerverbinding los
- Elektronica defect

1) Laad de accu.
2) Controleer de kabelverbindingen en de contacten (visuele
inspectie).

Wanneer u op de toets (®) van
de accu drukt, brandt er geen
LED.

- Accu leeg
- Zekering defect
- Accu defect

1) Laad de accu.
2) Vervang eventueel de zekering.
3) Vervang eventueel de accu.

De reikwijdte is duidelijk
beperkt.

- Accu verouderd
- Stekkerverbinding
- Lader defect

1) Vervang de accu.

2) Controleer de kabelverbindingen en de contacten (visuele
inspectie).

3) Laat de lader door uw fietshandelaar nakijken.

Geen motorvermogen bij een
intacte E-fiets.

- Verbindingsfout
- Sensorfout
- Elektronicafout

Laat de E-fiets door uw fietshandelaar nakijken.

Gering motorvermogen
bij een geladen accu.

- Sensorfout

Laat de E-fiets door uw fietshandelaar nakijken.

» Oplossing van problemen
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Technische gegevens

wnilentio

Accu Aandrijving
Nominale spanning: 37V=—= Nominaal vermogen: 250 W
Nominaal vermogen: 10,4 Ah Nominale spanning: 37V=—=
Energie: 385 Wh Bedrijfstemperatuur: -10°Ctot +40°C
Bedrijfstemperatuur: —-10 °C tot +60 °C Bewaartemperatuur: —20 °C tot +50 °C
Bewaartemperatuur: 0°Ctot +40°C Verlichtin g
Toegelaten laadtemperatuur: | 0 °C tot +40 °C
Gewioht 25 kg Vermogen koplamp: 3w
Vermogen achterlicht: 3W
Lader Nominale spanning: 6V=—==
Laadproces: cc-cv
Ingang: 220-240V ~ (50 Hz)
Uitgang: 2A
Toegelaten laadtemperatuur: | 0 °C tot +40 °C
Vastgelegd type accu: Lithium-ionen

» Technische gegevens » Accu / Lader / Aandrijving / Verlichting
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Conformiteitsverklaring

EG conformiteitsverklaring

conform met de EG richtlijn 2006/42/EG (bijlage Il A)

Naam en adres van fabricant resp.marktintroductie:

Hermann Hartje KG, Deichstr. 120 - 122, 27318 Hoya/Weser, Duitsland/

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de toestand van de machine, zoals deze op de markt gebracht
werd; door van de eindgebruiker later de onderdelen en/of daarop verrichtil

worden niet in aanmerking genomen. De verklaring wordt ongeldig als het product wordt omgebouwd of
veranderd.

Hiermee verklaren wij, dat het hieronder vermelde product

E-Bike VICTORIA e Retro 3.5, e Urban 3.4, 3.5, 3.6

Modelljahr 2016 + aat
alle rele bepalii van de hinerichtlijn G met de datum van de aangifte geldende
veranderingen, evenals de richtlijn 2004/108/EG betr electr isch patibiliteit (EMC),

van toepassing zijn.

Volgende technische normen zijn toegepast:

DIN EN ISO 4210:2014 Cycles -- Safety requirements for bicycles
DIN EN 15194:2009-06(D) Electrically power assisted cycles (EPAC)
DIN EN 61000:2007-09(D) Electromagnetic compatibility (EMC)
Hoya/Weser, Januari / 2016
i

—
Head of Quality Assurance: Product Management
Martin Claus, Tel.: +49 4251 811 558 Ralf Dreher, Tel.: +49 4251 811 525
martin.claus@hartje.de ralf.dreher@hartje.de
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Impressum

Verantwoordelijk voor de verkoop en de marketing
HERMANN HARTJE KG

DeichstraBe 120 - 122

D-27318 Hoya/Weser

Tel. +49 (0) 4251 - 811-500

info@hartje.de
www.hartje.de

Tekst, inhoud en lay-out
Prifinstitut Hansecontrol GmbH
SchleidenstraBe 1

D-22083 Hamburg

Tel. +49 40 300 3373-73 0
www.hansecontrol.com

» [mpressum
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Deze gebruiksaanwijzing is een bijkomende handleiding voor uw
fiets en dekt de eisen en het geldigheidsgebied van de normen
DIN EN 15194 en DIN EN 82079-1.

© Reproductie, nadruk en vertaling en eender welk economisch
gebruik is, 0ok bij wijze van uittreksel, in gedrukte of elektronische

vorm alleen toegelaten met voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

Versie DE 93316_01_E_Silentio_20160302_nINL
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